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Energiforbrug i bygninger
En stor del af bygningsmassen i Danmark er opført før 1970erne, samtidig er enfamiliehuse dominerede. Energiforbruget pr. kvadratmeter er typisk højere jo ældre bygningerne er og højere i enfamiliehuse end i etagebyggeri.
[bookmark: _GoBack]Bygninger er en af de største energiforbrugere i samfundet. Mellem 30 og 40 % af Danmarks samlede energiforbrug anvendes til opvarmning, ventilation og lys i bygninger. Enfamiliehuse dominerer boligmassen med 50 % af det samlede opvarmede areal. Ser man på antallet af boliger, er godt trefjerdedele af enfamiliehuse ejerboliger, mens dette kun er tilfældet for 12 % af etageboligerne. Beboere i andelsboliger står i denne sammenhæng som lejere. Ejer/lejerforhold har indflydelse på hvilke investeringer, der bliver foretaget i bygningsmassen, og med hvilken takt renoveringsprojekter bliver gennemført. Der er i de senere år blevet gennemført flere initiativer for at gøre det mere attraktivt for bygningsejere at energirenovere udlejningsejendomme.
[image: ]    
SBi har i en årerække arbejdet med at kortlægge energiforbruget (og potentialet for energibesparelser) inden for bygninger på baggrund af data fra energimærkningsordningen, BBR registeret og informationer fra Statistikbanken ved Danmarks Statistik. SBi har på den baggrund opstillet repræsentative modeller for forskellige bygningskategorier inden for ni tidstypiske byggeperioder, som bygningerne fremstår i dag. Hver periode repræsenterer en byggeskik eller skærpede energikrav i de gældende bygningsreglementer. 
Knap en fjerdedel af det opvarmede bolig- og erhvervsareal (ekskl. fredede bygninger) er bygget før 1930, og knap trefjerdedele af arealet er bygget før 1978. Energiforbruget i bygninger afspejler tydeligt den byggetekniske stil og lovbestemmelserne fra den pågældende periode. Således udgør bygninger fra før 1930 24 % af arealet, men 29 % af energiforbruget til varme og varmt vand, mens bygninger opført efter 1978 udgør 27% af arealet, men kun står for 20% af energiforbruget til varme og varmt vand. Gennemsnitligt har bygninger bygget frem til 1960 et højere energiforbrug end deres andel af det opvarmede areal, mens bygninger opført efter 1973 har et lavere energiforbrug end gennemsnittet. 

Enhedsforbrug
Værdierne er regnet på baggrund af enhedsforbruget for udvalgte bygningskategorier og byggeperioder. Tabellen nedenfor viser enhedsforbrug i kWh pr. m2 til varme og varmt brugsvand beregnet af SBi i 2014. Enhedsforbruget dækker ikke arealet for fredede bygninger og bygninger uden varmeinstallation. Derudover er enhedsforbruget eksklusiv elforbrug og kan derfor ikke sammenlignes med bygningsreglementets energirammekrav. 
De røde markeringer i tabellen viser, hvor forbruget er højest, og de grønne hvor det er lavest. Det højeste enhedsforbrug findes i stuehuse og parcelhuse bygget før 1950.
	kWh/m² pr. år 
	Stuehus
	Parcelhus
	Række/kædehus
	Etagebolig
	Kontor/handel

	Før 1890 
	184
	170
	158
	151
	130

	1890-1930 
	171
	165
	158
	154
	125

	1931-1950 
	162
	164
	149
	157
	129

	1951-1960 
	151
	155
	143
	148
	127

	1961-1972 
	136
	134
	120
	132
	118

	1973-1978 
	117
	120
	113
	121
	120

	1979-1998 
	100
	105
	97
	109
	103

	1999-2006 
	81
	84
	82
	84
	90

	Efter 2006 
	67
	67
	66
	61
	83



Ejer- og lejerforhold

Beboet af ejer	Enfamiliehuse	Etageboliger	1170720	118117	Beboet af lejer (inkl. andelshavere)	Enfamiliehuse	Etageboliger	365578	907259	

Tusind boliger 2014



Areal og energiforbrug i % af det samlede opvarmede areal

Areal	Før 1890 	1890-1930 	1931-1950 	1951-1960 	1961-1972 	1973-1978 	1979-1998 	1999-2006 	Efter 2006 	7.3239012616514998E-2	0.1696007345382457	0.10041205037530311	7.6271136751984756E-2	0.20117376781671603	0.10932379238455416	0.16087185946703866	6.712373012171656E-2	4.1983915927926024E-2	Energiforbrug	Før 1890 	1890-1930 	1931-1950 	1951-1960 	1961-1972 	1973-1978 	1979-1998 	1999-2006 	Efter 2006 	9.0831662372917579E-2	0.2008994556793727	0.11855385904270724	8.5387582075329663E-2	0.20189075960353026	0.10191617994805391	0.13202618079722109	4.5087543295032763E-2	2.3406777185834858E-2	



1  |  Energiforbrug i bygninger 	


image1.png
Opvarmet areal

1%

8 & 8 ®

araunEIpRN] J2UOIIN

£

é?‘ & &

a,
",
%




image2.png
@ Ea Energy Analyses




