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Elforsyningssikkerheden er meget høj og vil de næste 10 år kunne opretholdes på nuværende niveau 

uden nye initiativer med de valgte forudsætninger. Fra 2025 kan der opstå behov for særlige initiativer, 

hvis niveauet skal opretholdes. 

Elforsyningssikkerhed kan defineres som sandsynligheden for, at der er el til rådighed, når den 

efterspørges. Forsyningssikkerhed udgøres således af elnettet og kraftværker i forening. Både kabler til 

udlandet og produktionskapacitet i Danmark bidrager til forsyningssikkerheden. 

Højt niveau internationalt 

Forsyningssikkerheden i Danmark er meget høj. Danmark ligger sammen med Holland og Tyskland i den 

Europæiske top-3 med en væsentlig højere forsyningssikkerhed end i Norge og Sverige. En gennemsnitlig 

dansk elforbruger mangler strøm omkring 40 minutter årligt i gennemsnit. Det skyldes blandt andet, at der 

traditionelt har været rigelig kapacitet på de termiske værker, en god vedligeholdelse af elnettet og mange 

udlandsforbindelser. 

Mere vindkraft – mindre termisk produktion 

Med den planlagte vindkraftudbygning vil der fremover være mindre plads til termisk produktion i 

elsystemet. Samtidig er mange af de termiske værker ved at nå den tekniske levetid, og værkernes økonomi 

er presset. De senere år er mere end 2.000 MW kapacitet på ældre centrale værker taget ud af drift, og 

udviklingen ventes at fortsætte, også på decentrale kraftvarmeværker. De seneste års forstærkninger af 

elnettet, primært gennem kabellægning, kan dog til en vis grad opveje den forventede nedgang i termisk 

kapacitet. På den måde reduceres påvirkningen af forsyningssikkerheden.  

Forsyningssikkerhed frem mod 2025 

Energistyrelsens analyse viser, at forsyningssikkerheden frem mod 2025 kan opretholdes på et højt niveau 

– selv om grundbeløbet ophører ved udgangen af 2018, og nogle af de store kraftværker måske lukker.   

Tabel 1 viser resultatet af analysens beregninger for 2020 og 2025 illustreret ved over- og underskud af 

termisk kapacitet for at opretholde det nuværende niveau af forsyningssikkerhed. 
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Her og nu er der således ikke et presserende behov for politiske beslutninger om nye tiltag for at fastholde 

en høj elforsyningssikkerhed. Energinet.dk følger som systemansvarlig kapacitetssituationen nøje og har 

allerede nu visse håndtag til midlertidig betaling, som skal sikre tilstrækkelig kapacitet.  

Selv hvis der skrottes mere kapacitet end forudsat i analysen, er det vurderingen, at der fortsat vil være 

tilstrækkelig tid til at finde en optimal løsning, som kan opretholde den indenlandske elproduktions-

kapacitet. 

Konsekvenser på sigt 
På længere sigt kan yderligere afvikling af central og decentral kapacitet eller en udskydelse af planlagte 
udlandsforbindelser dog få konsekvenser for forsyningssikkerheden. Analysen viser, at der omkring 2025 
kan opstå risiko for forringet forsyningssikkerhed og dermed behov for nye initiativer. Det kan både være i 
form af ny termisk kapacitet, nye udlandsforbindelser eller fleksibelt forbrug. 
 
Tabel 2 viser scenarieforudsætninger for nødvendig ny kapacitet i 2035 og 2050 for at opretholde det 
nuværende niveau af forsyningssikkerhed. 
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