[image: ]Session 4
Faktaark: Varmebesparelser i bygninger
Hvis den eksisterende danske bygningsmasse efterisoleres i henhold til bygningsreglementets krav i forbindelse med den almindelige renovering vurderer SBi, at nettobesparelsen frem mod 2050 vil være ca. 28%. Det største potentiale findes i boliger opført før 1950.
[bookmark: _GoBack]Både Klimakommissionens og Energistyrelsens scenarieanalyser peger på, at store energibesparelser er meget vigtige for at sikre en omkostningseffektiv omstilling af energisystemet. En stor del besparelserne forventes at skulle hentes i bygningsmassen. 
Der er i Danmark en række tiltag, som bidrager til at spare på energien i bygninger til gavn for virksomheds- og privatøkonomien, miljøet og samfundet. Det drejer sig bl.a. om regler i bygningsreglementet for nybyggeri og renoveringer energimærkning af bygninger ved salg og leje, eftersyn af oliekedler og energieftersyn af store ventilationsanlæg.
Det samlede varmebesparelsespotentiale
SBi vurderer i rapporten ”Potentielle varmebesparelser ved løbende bygningsrenovering frem til 2050” (2014), at der vil spares ca. 28% på varmeforbruget i den eksisterende bygningsmasse i perioden 2011 til 2050, hvis renovering af den danske bygningsmasse gennemføres i den takt, hvor de enkelte bygningskomponenter er udtjente, og energimæssige forbedringer sker i det samme omfang, som det historisk er sket. Estimatet tager højde for, at 20 % af arealet ikke bliver opgraderet på grund af tekniske, arkitektoniske eller økonomiske forhold. 
I rapporten regnes der på forskellige scenarier for yderligere besparelser i boligmassen. Det mest ambitiøse scenarie belyser den samlede effekt ved en stramning af kravene til klimaskærmen (kombination af skærpede krav til loft/tage, til ydervægge og til vinduer) suppleret med installation af mekanisk ventilation med varmegenvinding i forbindelse med renovering/udskiftning af tagdækning på skrå tage. Samlet set giver denne kombination af stramninger et besparelsespotentiale på 47 % i 2050. 
Besparelsespotentiale fordelt på bygningstyper
I tabellen nedenfor er energibesparelsespotentialet opgjort for fem bygningskategorier (stuehus, parcelhus, række/kædehus, etagebolig og kontor/handel) inden for ni tidstypiske byggeperioder, som bygningerne fremstår i dag. Hver periode repræsenterer en byggeskik eller skærpede energikrav i de gældende bygningsreglementer. De røde markeringer viser, hvor potentialet er størst, og de grønne hvor det er lavest.
SBi’s beregninger viser, at det største absolutte potentiale pr kvadratmeter især findes i byggeri fra 1890-1950, særligt   i parcelhuse og etageboliger. Ser man på det procentvise potentiale kan de største besparelser hentes inden for kontor/handel og etageboliger. 

	kWh/m² pr. år 
	Stuehus 
	Parcelhus 
	Række/kædehus 
	Etagebolig 
	Kontor/handel 

	Før 1890 
	51,9
	47
	44,9
	49,2
	44,2

	1890-1930 
	49,3
	51,4
	49,2
	52,3
	40,4

	1931-1950 
	48
	52,7
	47,1
	53,6
	42,6

	1951-1960 
	45
	49,9
	45
	46,7
	37,1

	1961-1972 
	37
	39,6
	35,3
	37,5
	31,5

	1973-1978 
	30,4
	32
	33,1
	32,8
	26,7

	1979-1998 
	22,9
	24,4
	22,5
	22,2
	20

	1999-2006 
	16,4
	13,6
	14,2
	13,5
	12,6

	Efter 2006 
	9,2
	8,5
	8,8
	11,8
	7,7



	% besparelse
	Stuehus 
	Parcelhus 
	Række/kædehus 
	Etagebolig 
	Kontor/handel 

	Før 1890 
	28%
	28%
	28%
	33%
	34%

	1890-1930 
	29%
	31%
	31%
	34%
	32%

	1931-1950 
	30%
	32%
	32%
	34%
	33%

	1951-1960 
	30%
	32%
	32%
	32%
	29%

	1961-1972 
	27%
	29%
	29%
	28%
	27%

	1973-1978 
	26%
	27%
	29%
	27%
	22%

	1979-1998 
	23%
	23%
	23%
	20%
	19%

	1999-2006 
	20%
	16%
	17%
	16%
	14%

	Efter 2006 
	14%
	13%
	13%
	19%
	9%
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Eksempel: Potentiale for varmebesparelser i hovedstadsområdet
Disse nøgletal kan bruges til at estimere energisparepotentialet for forskellige geografiske områder, når man kender bygningssammensætningen. Ser man eksempelvis på bygningerne i hovedstadsområdet, findes det største absolutte potentiale ikke overraskende i etageboliger – specielt i bygninger opført mellem 1890-1950. Nøgletallene kan også bruges til at sammenligne beregnede potentialer for varmebesparelser i forskellige kommuner. Resultater fra hovedstadsområdet viser, at det gennemsnitlige potentiale varierer mellem 27 og 35 % for de forskellige kommuner.
Det samlede energibesparelsespotentiale
Figuren nedenfor angiver det samlede energibesparelsespotentiale baseret på SBi’s centrale scenarie for de forskellige bygningskategorier. Figuren viser bl.a. det store absolutte besparelsespotentiale i parcelhuse. Ikke alene er den mulige besparelse pr. hus stor (især i parcelhuse opført før 1972), men det er også omfanget af denne type bygninger.

Omkostninger
SBi har også beregnet, hvilke omkostninger der er forbundet med implementere i de opgjorte energibesparelser. Omkostningerne ved at gennemføre varmebesparelser afhænger i høj grad af, om indgrebet i bygningen alene sker af hensyn til at opnå besparelser, eller om det gennemføres i forbindelse med en renovering, som skal finde sted under alle omstændigheder. I sidstnævnte tilfælde er det kun relevant at betragte de marginale omkostninger, dvs. den ekstra omkostning, som er forbundet med at gennemføre besparelsestiltaget. Det betyder f.eks., at der ikke indregnes omkostninger til ny tagdækning i forbindelse med isolering af tag, men alene udgifter til udlægning af isolering og eventuel forøgelse af spærhøjden. 
De energirelaterede ekstrainvesteringer for at opnå besparelsen på 28 % i 2050 udgør i dagens priser ca. 141 mia. kr., eller ca. 3,8 mia. kr. pr. år. Det svarer til en gennemsnitlig omkostning på 8,87 kr. pr. kWh førsteårsbesparelse. Til sammenligning udgør den samlede byggeaktivitet ca. 200 mia. kr. pr. år ifølge Dansk Byggeri, hvoraf større renoveringsarbejder i den eksisterende bygningsmasse udgør ca. 33 mia. kr. pr. år.
Omkostningen per sparet kWh er følsom over for både levetiden af energirenoveringen og den anvendte rente. Ved 30 års levetid og 3 % realrente fås en omkostning på 45 øre/kWh, mens 15 års levetid og 5 % rente giver 85 øre/kWh. Disse kan holdes op mod prisen på at producere varme, og de fordele ved isolering som ikke umiddelbart kan værdisættes, så som forbedret komfort. 
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